ECOTANK+ 1.2 /2.5

Odsérodkowa pompka zbiornikowa do usuwania skroplin Nr kat. ECOTANK+ 1.2 50 Hz: DE12QCC610

z klimatyzatoréw, chtodni wystawowych lub kottéw gazowych. Nr kat. ECOTANK+ 2.5 50 Hz: DE25QCC620
Nr kat. ECOTANK+ 2.5 60 Hz: DE25QCD140

pH>25 é

ATUTY PRODUKTU

i ® Stopien ochrony IP24
N Pompka jest zabezpieczona przed rozpryskami
wody.

Uniwersalny wtyk elektryczny
SPECYFIKACJA Przewadd zasilania / alarmu mozna wyjac,
utatwiajgc instalacje i konserwacje.
Wersja 50 Hz Wersja 60 Hz .
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Maks. natezenie przeptywu 300 1/h 400 I/h Wl
Wysokos$¢ podnoszenia 4,6 m 6 m y ot _przyStosowany
Tolerowany odczyn pH H>2,5 H>25 do weza 6/9 lub 9/12 mm

y l .p B . : B - ’ Dzieki dostarczonemu ztgczu, do przettaczania
Maks. temp. skroplin 40°C 40°C mozna uzyé weza 6/9 mm lub 9/12 mm.
Moc elektryczna 65 W 65 W
Napiecie 230 V 50 Hz 230V 60 Hz Zbiornik o dUiEj pojemnoéci
Alarm NO-NZ NO-NZ Dzieki zbiornikowi o pojemnosci 2,5 | model
Poziom hatasu 99D 999 . ECOTANK+ 2.5 ogranicza liczbe cykli
Stopief ochrony P24 P24 ; pompowania i Jes,t odpowiedni do szerokiej

gamy zastosowan.

Ochrona termiczna Tak Tak
Wspotezynnik wykorzysta- 30% 30% Kompaktowa pompka zbiornikowa
nia* = | Dzieki wysokosci wynoszacej zaledwie
Dtugo$é przewodu 1,5m 1,5m 129 mm model ECOTANK+ 1.2 mozna fatwo
Wymiary modelu ECOTANK+ 1.2 280 x 130 x 129 mm 150r zamontowac w dOWOIneJ prZeStrZenl.

Wymiary modelu ECOTANK+ 2.5 280 x 130 x 159 mm —

* Notacja w skali od 1 fali (< 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)
**W razie potrzeby pompa moze pracowac przez 30% czasu.

NATEZENIE PRZEPLYWU

Odwracalny zbiornik
Mozliwo$¢ odwrdcenia zbiornika sprawia, ze
pasuje on do dowolnej konfiguracji.

Przezroczysty waz z PCV w zestawie
f—‘f\\\ (tylko w wersji 60 Hz)
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N e Do zestawu z modelem ECOTANK+ 2.5 w wers;ji
60 Hz dotgczany jest waz wylotowy o dtugosci
4 \ 6 m ($rednica 10 x 13 mm).
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N\ N [ E I :N:if Pompka — Przewéd zasilania / alarmu —
1 h, N \ y 27 Adapter wylotowy 6/9 mm — Sruby i kotki
' rozporowe — Przezroczysty waz z PCV o dt.
0 £ 6 m (tylko w wersji 60 Hz)

22 0 100 200 300 400 |/h WWW.Siccom.com



