FLOWATCH® VISION DUO

Monoblokowa pompka $cienna (elektromagnetyczna), cicha i innowacyjna,
do usuwania skroplin z kottéw gazowych kondensacyjnych o mocy

do 60 kW /200 000 BTU. Nr kat.: DEOSLCC510

230 mm

55 mm

61,5mm

Srednica weza
Strona ttoczna: 6/9 mm
(brak w zestawie)

ATUTY PRODUKTU

4 mozliwosci instalacji

Po raz pierwszy na swiecie — Mozliwoé¢ instalacji
poziomo lub pionowo, po prawej lub po lewej
stronie kotta.

Bardzo ciche dziatanie
SPECYFIKACJA Bardzo cicha pompka, odpowiednia do instalac;ji

w dowolnym pomieszczeniu.

Maks. natezenie przeptywu 191/h

Wysoko$¢ podnoszenia 10 m

Tolerowany odczyn pH pH>25

Moc elektryczna 19W Bardzo fatwa konserwacja

Napiecie 220-240 V 50/60 Hz Dostep do elementéw pompki (zbiornik, weze
itd.) uzyskuje sie poprzez zdjecie pok .

Alarm NO-NZ ) uzyskuje sig pop JeCie poKrywy.

Poziom hatasu* )

Stopien ochrony IPX3

Ochrona termiczna Tak Rekordowy rozmiar

Wspdiczynnik wykorzystania** 100% I Dzieki niewielkiemu rozmiarowi model

Przewéd zasilania / alarmu 1,4m . » FLOWATCH® VISION DUO jest najdyskretniejszg

Wymiary 230 x 61,5 x 55 mm N " i najbardziej estetyczng Scienng pompka

monoblokowa na rynku.
* Notacja w skali od 1 fali (< 20 dBA) do 6 fal (> 45 dBA)
**\W razie potrzeby pompka moze pracowac przez 100% czasu.

Zbiornik z wyjmowanym filtrem

Zapobiega uszkodzeniu pompki spowodowane-
mu kurzem i pytem. tatwe czyszczenie.

NATEZENIE PRZEPLYWU
m
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ZAWARTOSC

Pompka — Waz wlotowy — Sruby i kotki
rozporowe — 1 zacisk
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