
FLOWITA EVO
 

Para aparelhos de ar condicionado até 20 kW / 68 000 BTU / 5,6 RT. 
A nova referência em bombas de condensados. Ref : DE20PMCE400
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Diâmetro do tubo
Descarga : 6/9 mm - não fornecido

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

CONTEÚDO

Caudal máximo 20 l/h

Altura de descarga máxima

Potência eléctrica 3W

Tensão eléctrica Univolt 100-240V 50/60Hz

Alarme* Opcional

Nível acústico

Protecção IP IP24

Ciclo de funcionamento** 100%

Cabo de alimentação

Capacidade do depósito

Dimensões 

CE, EAC

Bomba - Parafusos e buchas

Protecção IP24

A FLOWITA EVO DT20 pode ser 
desmontada em poucos segundos! 

Painel frontal, tanque, tubo de sucção... 
todos os elementos são amovíveis.

A instalação e a manutenção nunca 
foram tão rápidas e fáceis!

Resistente à água.

Uma versão de maior potência do FLOWITA EVO 
(36 l/h) para equipamentos mais potentes.

A FLOWITA EVO DT20 pode ser instalada 
rápida e facilmente sob o seu ar condicionado.

* Opção de alarme disponível a pedido.
** A bomba é capaz de funcionar a 100% do tempo, se necessário.

www.siccom.com

Consumo ultra baixo, silêncio inigualável, 
DT20
TECHNO

Apenas 3W em funcionamento.3W

A bomba de parede mais silenciosa para uma 
experiência de utilização incomparável. 
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